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Thermografie fiir die Stromungsanalyse
Stromungseigenschaften mithilfe von Warmebildkameras analysieren

Thermografie ermoglicht die Analyse von Stromungen, indem sie charakteristische thermische Signaturen sichtbar
macht, die durch unterschiedliche Warmelibergangskoeffizienten hervorgerufen werden. Dabei kénnen sowohl
Richtung und Starke, aber vor allem auch die Art der Strémung — turbulent oder laminar — ermittelt werden. Die
Thermografie als beriihrungslose, flachenhafte und bildgebende Temperatur-Messmethode ist bestens geeignet, um
selbst kleinste stromungsinduzierte Temperaturgradienten von weniger als 15 mK zu erkennen, ohne dabei das
Strémungsverhalten selbst zu beeinflussen.

Somit eignet sich die Thermografie u. a. hervorragend fiir den Einsatz im Bereich der aerodynamischen Optimierung,
beispielsweise bei der Minimierung von Stromungswiderstanden an Flugzeug-Tragflachen sowie an Rotorblattern von
Windkraftanlagen. Auch in anderen Bereichen der Stromungsanalyse prasentiert sich die Thermografie als
hervorragende Prif- und Messmethode. Mit ihrer Hilfe kénnen z. B. in Kuhlsystemen, die auf Konvektion basieren,
stérende geometrische Einfliisse auf den stromungsbedingten Warmeaustausch erkannt und anschliefend behoben
werden. Im Rahmen von Umwelt- und geologischen Studien ermdoglicht das thermografische Verfahren u. a. die
grol¥flachige Analyse natirlicher oder urbaner Mikroklimate und erlaubt somit Rickschlisse auf lokale
Gegebenheiten.

In der englischsprachigen Online-Veranstaltung ,,Flow Analysis Using Thermal Imaging” von InfraTec informieren wir
Sie Uber die Einsatzmoglichkeiten der Thermografie im Bereich der Strémungsanalyse.

Online-Event (Englisch)
“Flow Analysis Using Thermal Imaging”
Datum: Mittwoch, 21. Februar 2024 / Zeit: 10:00 — 12:00 Uhr (MEZ)

Vortrag aus der Praxis
“A Non-Intrusive Particle Temperature Extraction Methodology
Using Infrared and Visible-Image Sequences for High-Temperature Particle Plumes”
von

Jesus D. Ortega, PhD, MSME, MBA

Visiting Research Professor
Anderson School of Business and School of Engineering
The University of New Mexico, USA

Melden Sie sich hier fiir das Online-Event an
https://register.gotowebinar.com/register/307527239941678682?PR-extern

Informationen: 2.204 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
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Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschaftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verfugt lber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitaten.

Mit dem Geschéftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den filhrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® High
Definition bietet das Unternehmen schlisselfertige thermografische Automationsldsungen fir u. a.
Industrieprozesse, zerstérungsfreie Prifung und Brandschutzmafnahmen.

Im Geschéftsbereich Infrarot-Sensorik werden am Stammsitz auf mehr als 1.600 m? Reinraumfliche
pyroelektrische Detektoren entwickelt und gefertigt — fir Kunden weltweit. Das Sortiment umfasst neben
analogen ein- und mehrkanaligen Detektoren auch digitale Mehrkanal-Detektoren (PyrlQ). Die Detektoren
kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum Einsatz.
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