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Detektor-Konfiguration in wenigen Schritten
Digitale Detektoren mit dem PyrlQ® Evaluation Kit schnell und einfach konfigurieren.

Das PyrlQ® Evaluation Kit von InfraTec unterstiitzt Kunden bei den ersten Tests der digitalen PyrlQ®-Detektoren, ohne
die sonst erforderliche Entwicklung von Software, Firmware und Testschaltungen. Mit der dazugehdrigen Software
kénnen die Detektor- und IR-Quellparameter (ber eine intuitive grafische Benutzeroberfldche eingestellt werden. Das
Evaluation Kit ermoglicht eine einfache Nutzung der vielfdltigen Einstellmoglichkeiten fiir PyrlQ®-Detektoren und
beschleunigt dadurch die Konfiguration und den Entwicklungsprozess. Darliber hinaus eignet sich das Kit auch, um die
Funktionsweise eines analogen pyroelektrischen Detektors sowie die Einflisse seiner elektronischen Komponenten
nachzuvollziehen.

PyriQ®-Detektoren — Digitale infrarote Sensorintelligenz

Die digitalen pyroelektrischen Detektoren der PyrlQ®-Serie von InfraTec erdffnen Anwendern vielféltige neue
Moglichkeiten. Sie bieten eine einfache Integration in das Gesamtsystem, eine hervorragende elektromagnetische
Vertraglichkeit sowie eine anpassbare Signalverarbeitung. Eingesetzt werden sie flir hochprazise Messungen im
Bereich der Gasanalyse und Flammensensorik.

Zur Losung komplexer kundenseitiger Herausforderungen stehen der zweikanalige LID-2322 im TO39 Gehduse sowie
der LRD-3824 mit vier Kanédlen in TO8 Bauform zur Auswahl.

PyrlQ® Evaluation Kit

Mit dem Evaluation Kit haben Anwender die Moglichkeit, verschiedene Funktionen und einstellbare Parameter der
digitalen Detektoren schnell und einfach zu testen. Dabei werden die Sensordaten in der Softwareoberflache sowohl
im Zeit- als auch im Frequenzbereich live dargestellt. Wahrend der laufenden Datenerfassung ist es auRerdem
moglich, die Detektorparameter anzupassen, was zu einem beschleunigten und tiefgreifenden Verstandnis der
PyrlQ®-Detektoren fiihrt!. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen kénnen z.B. der Riickkopplungspfad des
analogen Frontends, zusatzliche Verstarkungsstufen, Bandpassfilterfrequenzen und auch die Abtastfrequenz zielgenau
fir die spezifische Anwendung angepasst werden. Der 12C-Bus des Evaluation Kits erlaubt den parallelen Betrieb von
bis zu drei PyrlQ®-Detektoren mit voller Bandbreite bei 1 kHz Abtastfrequenz. Zusatzlich zu den vielfaltigen
Detektorparametern bietet das Evaluation Kit die Steuerung des enthaltenen IR-Strahlers.

Weitere spannende Einblicke bietet das Video , InfraTec Evaluation Kit Showcase”.

! Da Anwender spezifische Anforderungen an Detektoren und die eingesetzten IR-Filter haben, werden die Detektoren individuell

konfiguriert und sind nicht im PyrlQ® Evaluation Kit enthalten. Das Kit dient Anwendern als Unterstiitzung bei der Entwicklung von
Schaltungselektronik und ist nicht fiir den industriellen und kommerziellen Gebrauch bestimmt.
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegrindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschéftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verflgt iber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitaten.
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Claudia Hoenisch
Link auf: https://www.youtube.com/watch?v=CB1ZED4voac
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Im Geschaftsbereich Infrarot-Sensorik werden pyroelektrische Infrarot-Detektoren entwickelt und hergestellt,
die als optoelektronische Komponenten in Sensoren und Geraten der Gas- und FlUssigkeitsanalyse, der
Flammendetektion sowie der Spektroskopie Anwendung finden.

Mit dem Geschéftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den fihrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® HD
liefert das Unternehmen schlisselfertige Thermografie-Automationslésungen fiir zahlreiche Anwendungsfelder
wie u. a. die Qualitatssicherung in der Automobilproduktion, die zerstérungsfreie Priufung elektronischer
Baugruppen sowie die Uberwachung kritischer Infrastruktur.
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