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2.4.9 Transmissionsspektren der Standard-NBP-Filter 
 

 
Abbildung 5: NBP-Filter zur Messung von Kohlendioxid 

 
 

 
Abbildung 6: NBP-Filter zur Messung von Kohlenmonoxid 
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Abbildung 7: NBP-Filter zur Messung von Kohlenwasserstoffen und Referenzfilter 

 
 

 
 

Abbildung 8: NBP-Filter zur Analyse von Stick- und Schwefeloxiden sowie Flammendetektion  
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2.4.10 Transmissionsspektren der Standard-Fenster 
 

 
Abbildung 9: Kalziumfluorid 

 
 

 
Abbildung 10: Bariumfluorid 
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Abbildung 11: Saphir 

 
 

 
Abbildung 12: Materialien mit großem spektralen Transmissionsbereich 
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Abbildung 13: Siliziumfenster mit Antireflexionsbeschichtung 

 
 

 
Abbildung 14: Silizium-basierte Breitbandpässe (WBP) 
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Abbildung 15: Silizium-basierte Langpässe (LWP) 

 
 

2.4.11 Qualität 
Filter und Fenster der Detektoren von InfraTec entsprechen der MIL-F-48616, einer Spezifikation zur Beschaffung von 
IR-Interferenzfiltern für das US-Militär. Für militärische Neuentwicklungen wird sie nicht mehr verwendet (inaktiv), ist 
aber weiterhin gültig und wird mangels vergleichbarer Normen im zivilen Bereich auch dort sehr häufig angewendet. 
 
 Oberflächenqualität: F-F 
 Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse:  
 Temperatur § 4.6.9.1 
 Luftfeuchtigkeit § 4.6.8.2 
 Mittlere Abriebfestigkeit § 4.6.8.3 
 Adhäsion § 4.6.8.1 
 Löslichkeit und Möglichkeit zur Reinigung § 4.6.9.2 
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Pyroelectric & Multispectral Detectors
Uncooled  |  highly stable  |  high performance  |  highest quality
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